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El JVA Z11 es un energizador de cerco eléctrico de seguridad de una sola zona unipolar. Es una 
unidad simple y económica diseñada para sitios pequeños. El Z11 puede ser controlado usando 
un control remoto (incorporado) y/o una llave para armar y desarmar el cerco eléctrico. 
Opcionalmente se pude agregar un teclado JVA al sistema lo cual también permite configurar el 
equipo. Es posible usar este energizador en conjunto con otros energizadores de la serie Z de 
JVA, haciendo una red o grupo de energizadores con pulso sincronizado para sitios de mayor 
tamaño que requiera de múltiples zonas.  
 
El Z11 permite controlar y supervisar un cerco eléctrico de seguridad desde: 

 El sitio usando un control remoto, llave o teclado JVA. 

 Desde un centro de control usando el software 
Control PRO (Perimeter Patrol) 

 Desde cualquier parte del mundo usando un GSM 
Gateway o un Wi-fi Gateway y la plataforma Cloud 
Router. 

 Capacidad máxima de potencia de 2 Joules. 

 Salida de alto voltaje segura y efectiva.  

 Modo de alto y bajo voltaje. 

 Pulso cada 1,25 segundos. 

 Testeado y aprobado para cumplir con IEC60335.2.76. 

 Cargador interno y espacio interior para una batería de 
respaldo de 12V 7Ah. 

 Control y programación vía teclado JVA. 

 Salida Auxiliar de 12V. 

 Numerosas opciones de programación. 

 2 entradas de control: Monitoreo de Puerta y Armado. 

 2 salidas conmutadas 12V DC (Sirena y Estroboscópica) 

 Receptor de control remoto incorporado en placa más 2 pulsadores. 

 Configuración predeterminada diseñada para instalar de manera rápida y fácil. 

 Consumo de energía de 5-6 watt-hora. 

 Interconectividad con 15 equipos de la serie Z de JVA. 

 Alarmas: corte del cerco, baja de voltaje del cerco, batería baja/mala, corte de corriente, 
puerta y falla del equipo. 
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Salidas 
Voltaje Cerco: 
Energía: 

9 kV 
2 Joules 

Entrada 
Transformador 
Batería 

16VAC 1,5A 
50/60hz 
12V  7Ah 

Tamaño 
Alto: 
Ancho: 
Profundidad: 

303 mm. 
223 mm. 
122 mm. 

Peso 
Sin Batería: 
Con Batería 

 1.3 kg. 
 2.7 kg. 

Alcance* 

Acero Galv. 1.0mm 
Acero Galv. 1.2mm 
Acero Galv. 1.6mm 
Acero Galv. 2.4mm 
Aluminio 1.6mm 

400 mts. 
600 mts 
1.200 mts 
2.500 mts. 
6.000 mts 

 
 

 

2 años de garantía.

IEC60335.2.76, SEC. 

 
 
 
 
* El alcance es una estimación y dependerá también de la calidad de las tierras instaladas y de los 
materiales de aislación del cerco eléctrico. 
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